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SCHEDA PRODOTTO
La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni della direttiva D.L 206/2005 “Codice del consumo”

VETRO:
Vetro fl oat chiaro temprato 6 mm. (UNI EN 
12150-1)

PARTI IN METALLO:

STRUTTURA
100 % Alluminio. Laccato Bianco Ral 9010 
(fi nitura epossidica)

CERNIERE - MANIGLIE
Ottone. Oro 24Kt. – Cromo – Bronzo 
(fi niture galvaniche)

ISTRUZIONI PER L’USO E MANUTENZIONE

ATTENZIONE!!!
La LINEATRE s.r.l. fornisce di corredo viti e tasselli, ma l’installatore dovrà controllare che sia-
no adatti al tipo di parete. Non ci riterremo pertanto responsabili di eventuali danni dovuti al 
montaggio. Si invita la clientela a controllare il materiale ricevuto prima del montaggio o della 
installazione. Il montaggio deve essere eseguito secondo le istruzioni di montaggio allegate.

MATERIALI IMPIEGATI

ART. LP / LF - SP / SF 700 - 750 - 800 - 
LP / LF 900

Pulizia Vetro.
Pulire le superfi ci con alcool etilico o prodotti per vetro in commercio.
Per una corretta manutenzione si consiglia, dopo l’uso, di asciugare le 
superfi ci con panno morbido.

Pulizia Parti in metallo.
Pulire le superfi ci con acqua tiepida e detersivi non abrasivi. 

Atossicità:
Il prodotto non risulta tossico o nocivo all’uomo, agli animali o all’am-
biente. 

Ecologia:
Alla fi ne della sua utilizzazione non disperdere il prodotto nell’ambiente, 
ma smaltirlo secondo le modalità previste dall’azienda comunale di 
smaltimento rifi uti.
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КАРТА ИЗДЕЛИЯ

СТЕКЛО:
Стекло  fl oat прозрачное закаленное 6 
mm. (UNI EN 12150-1)

ДЕТАЛИ ИЗ МЕТАЛЛА:

СТРУКТУРА
100% Аллюминий. Лакированный Белый  
Ral 9010 (эпоксидное покрытие)

ПЕТЛИ И РУЧКИ
Латунь. Золото 24 Карат – Хром – Бронза 
(гальваническое покрытие

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И  УХОДУ

ВНИМАНИЕ!!!
Линеатре поставляет в комплекте винты и прокладки, однако мастер-установщик должен 
проверить их пригодность для данного типа стены. Вследствие этого компания не несет 
ответственности за возможный ущерб, нанесенный при монтаже. Призываем всех 
клиентов контролировать полученный товар до монтажа и установки.  Монтаж должен 
производиться в соответствии с прилагаемыми инструкциями.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

AРT. LP / LF - SP / SF 700 - 750 - 800 - 
LP / LF 900

Чистка Стекло.
Протирать стеклянные поверхности этиловым спиртом или 
специальными моющими средствами для стекол.
После каждого использования  рекомендуется протирать 
поверхность сухой мягкой тканью 

Чистка Детали из металла 
Мыть поверхность теплой водой с использованием неабразивных 
моющих средств.

Нетоксичность:
Изделие не является токсичным или вредным для человека, животных 
или окружающей среды.

Экология
После окончания срока эксплуатации изделия не выбрасывать в 
окружающую среду. Подлежит переработке согласно нормам, 
предусмотренным местными предприятиями по переработке 
отходов.
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